
Návrh opravy stávajIcI kanalizace DN 400 v havarijním stavu na ZÚ stavby MOST PŘES
JANKOVSKÝ POTOK V KLETEČNÉ

Zhotovitel na žádost objednatele provedltelevizní prohlídku stávajÍcÍ kanalizace, která ústí do
opěry mostu OPI, kde je viditelný lom ve stávajÍcÍ betonové trubce, která je v místě přechodu
z opěry do přechodové oblasti evidentně zlomená.

Při prohlídce bylo zjištěno, že cca 30 m od OPl je potrubípropadlé v délce cca 25 m, plné
sedimentů. V celé kontrolované trase betonového potrubí ON 40 ze 4 m trubek je potrubí
polámané strhlinami po obvodu a hlavně ve spojích. Docházík průsaku z potrubído okolního
terénu a zpět. Revizní šachty jsou obtížně přístupné a prakticky neudržovatelné.

Z těchto důvodů navrhuje zhotovitelvýměnu stávajÍcÍho potrubí, včetně 2 revizních šachet a 4
UV, v délce 60 m s opravou komunikace před začátkem úseku v délce 28,5 m v celé šířce
s návaznosti na opravu komunikace od ZÚ před mostem.

TDS s návrhem zhotovitele souhlasí, včetně předloženého návrhu rozpočtu opravy.

V jihlavě 31. 7. 2026

Za TDS Ing. František Kavina
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